
PROTEZIONE FUOCO
FIREPROOF SAFES · ARMOIRES IGNIFUGES 52

CODICE MODELLO DIMENSIONI ESTERNE (H×L×P) DIMENSIONI INTERNE (H×L×P) PESO RIPIANI DURATA TEST
CODE MODEL EXTERNAL DIMENSIONS (H×W×D) INTERNAL DIMENSIONS (H×W×D) WEIGHT SHELVES TEST DURATION
CODE MODEL DIMENSIONS EXTÉRIEURES (H×L×P) DIMENSIONS INTÉRIEURES (H×L×P) POIDS TABLETTES DURÉE DE L'ÉPREUVE

239BAC/BOR BAC 60 1950 × 595 × 600 1540 × 496 × 446 Kg 228

3 ripiani regolabili in altezza + elemento in 
lamiera perforata + vasca di raccolta sul fondo 
· 3 adjustable shelves + draining grid + bottom sump · 3 tablettes 

réglables + grille de drainage + réservoir de collecte sur le fond

90’

232BAC/BOR BAC 120 1950 × 1200 × 600 1540 × 1090 × 446 Kg 385

3 ripiani regolabili in altezza + elemento in 
lamiera perforata + vasca di raccolta sul fondo 
· 3 adjustable shelves + draining grid + bottom sump · 3 tablettes 

réglables + grille de drainage + réservoir de collecte sur le fond

90’
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ACCESSORI · ACCESSORIES · ACCESSOIRES PER · FOR · pour 

RIP60VMY11 Ripiano supplementare in acciaio verniciato · Additional epoxy coated steel tray shelf · Tablette en acier supplémentaires BAC 60

RIP120VMY11 Ripiano supplementare in acciaio verniciato · Additional epoxy coated steel tray shelf · Tablette en acier supplémentaires BAC 120

RIP60MY11 Ripiano supplementare in acciaio inox · Additional stainless steel tray shelf · Tablette en acier inoxydable supplémentaires BAC 60

RIP120MY11 Ripiano supplementare in acciaio inox · Additional stainless steel tray shelf · Tablette en acier inoxydable supplémentaires BAC 120

CFN Sistema di aspirazione molecolare certificato secondo la Normativa NFX15-211 · Exhaust filter/fan module according · Filtre d’échappement/Module de ventilateur Tutti · All · Tous

ADCFNMY11 Adattatore per sistema di aspirazione CFN · Adapter for exhaust filter/fan module · Adaptateur pou filtre d’échappement Tutti · All · Tous

BAC 120

BAC 60

1021

ARMADI PER PRODOTTI INFIAMMABILI
SAFETY STORAGE CABINETS

Armoire de sécurité pur produits  inflammables
BAC

CERTIFICAZIONE
CERTIFICATION
CERTIFICATION

GARANZIA
WARRANTY
GARANTIE

COLORE RAL
RAL COLOUR
COULEUR RAL

ÌÌ Costruiti in lamiera di acciaio con spessori 1 - 1,5 mm 
ÌÌ Dotati di una particolare coibentazione formata 

da pannelli di fibra ad alta densità di lana di roccia 
per alte temperature (800°) e pannelli di solfati di 
calcio

ÌÌ Chiusura automatica delle porte con temperature 
superiori a 50°

ÌÌ Valvole di chiusura automatiche certificate 90 minuti
ÌÌ Serratura con chiave e blocco delle porte
ÌÌ Foro espulsione su tetto dell'armadio
ÌÌ Guarnizione termodilatante di 3 cm
ÌÌ Cerniera antiscintilla

ÌÌ Special insulation with rock-wool fibres high density 

panels (Fiberceramic exempt) resistant to high 

temperatures (800 °C) and panels of calcium sulphate 

ÌÌ Internal finishing with MFC panels, resistant to acid and 

corrosive vapours

ÌÌ Automatic door closure in case temperature exceeds 50°C

ÌÌ 90 minutes certified valves

ÌÌ Lock with key and door blockage

ÌÌ Air extraction duct collar

ÌÌ 3 cm thermo-expanding gasket, anti-sparking hinges

ÌÌ Isolation spéciale avec des fibres de laine de roche haute 

densité (panneaux Fiberceramic exemptés) résistant aux 

hautes températures (800 °C) et des panneaux de sulfate 

de calcium. Fermeture automatique de la porte en cas de 

température supérieure à 50 ° C

ÌÌ Vannes certifiées 90 minutes

ÌÌ Serrure à clé et blocage de porte, canal d'extraction d'air

ÌÌ Thermo-expansible joint de 3 mm

ÌÌ Charnières anti-étincelles


